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1. Ziel und Zweck

Die Planungshilfe dient als Erganzung fur die geltenden Vorschriften und Regelwerke
im Zusammenhang mit Gasanlagen gemaly §13 der Niederdruckanschlussverord-
nung (NDAV). Ziel ist es, bei moglichen Varianten im Rahmen der Einrichtung und
bei Anderungen von Gasanlagen, die im Netzgebiet

des Installateurausschusses fur Stadt- und Kreis Offenbach, sowie Maintal

verwendeten Bauteile zu benennen sowie ggf. spezielle Anforderungen an die Aus-
fUuhrung der Installation zu beschreiben.

1.1 Mitglieder des Installateurausschusses fiir Stadt- und Kreis Offenbach:

https://installateurausschuss.de/mitglieder/

Auflistung der zustindigen Gasnetzbetreiber:

- Energienetze Offenbach GmbH

- Stadtwerke Langen GmbH

- Stadtwerke Dreieich GmbH

- Stadtwerke Neu-lsenburg GmbH

- Stadtwerke Miihlheim GmbH
Maingau Energie GmbH
Maintal-Werke GmbH

Die Verteilnetzberteiber werden hier als VNB gemeinsam benannt

. Maintal
Stadtwerke SIAUTWERAE z wo Werke
nﬁ Gnhll RODGAU %’
Stadtwerke Dietzenbach GmbH Stadtwerke Rodgau Zweckverband Wasserversorgung Stadtwerke Obertshausen Maintal-Werke GmbH
Stadt + Kreis Offenbach
N =

Y szmwerxe nrmw MAINGAU % e ®ENO

i i e — o
Stadtwerke Drefeich GmbH Stadtwerke Seligenstadt MAINGAU Energie GmbH Gasversorgung Offenbach GmbH Energienetze Offenbach GmbH
¢ @ Stadtwerke Stadtwerke HEUSENSTATM

Langen Ihre NEU-ISENBURG
Stadtwerke
Gemeindewerke Hainburg Stadtwerke Langen GmbH Stadtwerke Miihlheim am Main GmbH Stadtwerke Neu-Isenburg GmbH Stadtwerke Heusenstamm
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2. Geltungsbereich

Die Planungshilfe umfasst den Bereich von Netzanschlissen im Zusammenhang mit
der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) zur Enthahme von Gas aus dem Verteil-
netz. Sie gilt nicht fir die Einspeisung von Gas.

3. Beschreibung

3.1.

3.2.

Die grundsatzlichen Regelungen zur Planung, Errichtung, dem Betrieb und der In-
standhaltung sowie Anderung von Gasanlagen im Rahmen einer Leistungserhdhung
oder zur Instandsetzung bzw. Erneuerung sind in den einschlagigen Regelwerken be-
schrieben. In diesem Zusammenhang sei insbesondere auf das Arbeitsblatt G 600 (A)
Technische Regel fir Gasinstallationen sowie auf die DIN 18012 Hausanschlussraume
Planungsgrundlage hingewiesen. Weitere Anforderungen sind zudem in der Hessi-
schen Bauordnung (HBO), der Feuerungsverordnung des Landes Hessen (FeuVo) so-
wie in weiteren Schriften niedergelegt.

Die Gas-Messeinrichtung muss flr den Abnahmefall geeignet sein und entsprechend be-
trieben werden. Die Gasmesseinrichtung ist in Abhangigkeit vom minimalen und maxi-
malen Durchfluss im Betriebszustand gemafl Netzanschlussvertrag sowie unter Berlck-
sichtigung der Anderung der Gasbeschaffenheit und des Abnahmeverhaltens des Letzt-
verbrauchers auszuristen. Die Messgerate miissen dem im Betrieb maximal méglichen
Druck (MOP) standhalten. Die Eignung ist nachzuweisen.

Bei Einbauten entsprechend DVGW G 600 (Installationen in Wohnh&ausern oder
vergleichbaren Gebauden), ist die erhdhte thermische Belastung des Gaszahlers und
des Zubehdrs (z. B. Dichtungen) sicherzustellen.

Die Gas-Messeinrichtung sollte als Einfachmessung aufgebaut sein.

Die Gastemperatur am Gaszahler sollte im Bereich von + 5° bis + 40°C liegen.

Daruber hinaus sind im Versorgungsgebiet des VNB folgende spezielle Festlegun-
gen zu beachten:

Gasdruck

Der Standardgasdruck nach dem Haus-Druckregelgerat betragt gemal § 5 NDAV un-
ter FlieRbedingungen 25 mbar. Der Ruhedruck kann bis zu 30 mbar betragen. Fir den
Anschluss von Verbrauchseinrichtungen mit erhéhtem Druckbedarf ist vorab die schrift-
liche Zustimmung des zustandigen VNB erforderlich. Auf der Anmeldung ist der Grund
fur den von 25 mbar abweichenden Druckwunsch anzugeben. Falsch dimensionierte
Gasinstallationen werden nicht durch Anhebung des Lieferdruckes durch uns ertlich-
tigt. Infolge der unterschiedlichen Betriebsdriicke des Verteilnetzes der VNB's kann ge-
nerell nicht vorausgesetzt werden, dass ein erhéhter Druckbedarf aus dem Verteilnetz
gedeckt werden kann.

Gasstromungswachter

Die VNB's verwenden in ihren Haus-Druckregelgeraten nach § 5 NDAV keine Gasstro-
mungswachter. Sofern nach den Technischen Regelwerken ein oder mehrere Stro-
mungswachter in der Gasinstallation erforderlich sind, sind diese durch das Vertrags-
installationsunternehmen (VIU) gemal den anerkannten Regeln der Technik auszu-
wahlen und einzubauen. (siehe hierzu G600 — TRGI)
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3.3.

3.4.

Absperreinrichtungen

Bei jedem Gaszahler ist eine Absperreinrichtung (Zahlereckhahn) vor und nach dem
Zahler einzubauen. Ab der ZahlergréRe G 16 ist auf der Zahlerausgangsseite zusatzlich
eine Gas-Messverschraubung (1/2“) mit Gasdichterkappe (z.B. Beta-Micro-Test-Gas-
Messverschraubungen) einzubauen.

Die zweite Absperreinrichtung in der Ausgangsseite dient vor allem zur Reduzierung der
Methanemissionen
https://www.bveg.de/umwelt-sicherheit/buerger-fragen-uns/welche-auswirkungen-ha-
ben-methanemissionen-und-was-tut-die-industrie-dagegen/

Gaszahler

Im Versorgungsgebiet des jeweils zustandigen VNB werden fiir den Nennbelastungsbe-
reich < 350 kW Zweistutzen-Balgengaszahler (BK) nach DIN EN 1359 verwendet. Fur
die Auswahl einer ZahlergroRe ist der Nennbelastungsbereich mafigebend.

Bei Nennbelastungsbereiche > 350 kW werden Drehkolbengaszahler (DKZ) oder Turbi-
nenradzahler (TRZ) mit Flanschverbindungen verwendet.

Die Spezifikationen der Messeinrichtungen stellen sich wie folgt dar:

Die Auswahl des geeigneten Gaszahlers hat gemaR nachstehender Tabelle zu erfolgen.
Die Druckstufe ist entsprechend den Betriebsbedingungen auszuwahlen und mit den zu-
standigen VNB abzustimmen. Standarddruckstufe ist PN 16 bar (Ausnahme BGZ: DP
0,1 bar). Zur Inbetriebnahme sind Kopien der erforderlichen Prifzeugnisse uber die
durchgefihrten Druck- und Festigkeitsprifungen nach DIN EN 10204 — 3.1 zu Uberge-
ben (Ausnahme BGZ: DP 0,1 bar)

Messgerat

BaugroBen

Messbereich

Balgengaszahler

<G40

>1:160 / Klasse 1,5

Drehkolbengaszahler

> G40

> 1:160

Turbinenradgaszahler

> G650

>1:30

Bei der Messgerateauswahl ist die notwendige Versorgungssicherheit zu beachten; in
Einzelfallen kann dies zu Abweichungen von dieser Tabelle fihren.

Andere Messgeratearten und MessgeratebaugréRen sind mit der MWG abzusprechen.
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3.4.1 Balgengaszihler

Alle eingesetzten Balgengaszahler mussen in ihrer technischen Ausflihrung den amtli-
chen Vorschriften, der DIN EN 1359, den allgemein anerkannten Regeln der Technik
sowie den technischen Mindestanforderungen dieser Anlage genigen.

Fir die Anschlussausfuhrung und Nennweiten gelten folgende Vorgaben:

Zahler- Max. MafRe in mm Anschlussplatte
groRe |Warmebelastung der nach-
geschalteten Gasgerate
kW A B C D E Zahler Rohrleitung  |Druckverluste| “Gasleitung HAE
bis Zahlerplatz
G4 50 250f 300 80| 330 170[ Gewindestutzen . .
1« Gewinde 1“ 70 Pa min. DN 25
G6 80 250 370 90| 340 220[ Gewindestutzen ) )
1¢ Gewinde 1° 80 Pa min. DN 32
G 16 240 280| 390| 120 410 240| Gewindestutzen
A Gewinde 1 120 Pa min. DN 40
1/2*
G 25 390 335 420! 140 470 290| Gewindestutzen Gewinde 2° 120 Pa min. DN 50
o

*Gasleitung HAE bis Zahlerplatz - dies ist eine Handlungsempfehlung zur Dimensionierung
der Gasleitung im Bereich des Gasstromungswachters und Gas-Hausdruckregelgerates.

=R = L
1

o — e —
2| O,

Es sind nur Zweistutzen-Balgengaszdhler (BK) einzusetzen
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3.4.2 Turbinenradgaszahler

Sind immer mit dem jeweils zustéandigen VNB abzustimmen.
3.4.3 Drehkolbengaszahler

Alle eingesetzten Drehkolbengaszahler missen in ihrer technischen Ausfiihrung den
amtlichen Vorschriften, der DIN EN 12480, den allgemein anerkannten Regeln der
Technik sowie den technischen Mindestanforderungen dieser Anlage genugen und
Uber eine Zulassung nach EU-Druckgeraterichtlinie (PED) verfiigen. Fir die Ausflih-
rungen und Nennweiten gelten folgende Vorgaben:

Bau- Nenndurchmes- Flansch Baulangen Wandabstand bis Mitte GZ
groRen ser (mm) (mm)
G 40 DN 50 PN 16 DN 50 171 190
G 65 DN 50 PN 16 DN 50 171 190
G 100 DN 80 PN 16 DN 80 171 240
G 160 DN 80 PN 16 DN 80 241 250
G 250 DN 100 PN 16 DN 100 241 290
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3.4.4 Zustandsmengenumwerter und Zusatzeinrichtungen

Bei Letztverbrauchern im Verfahrensgebiet 1l (pes > 100 mbar oder Qmax > 160 m*/h) nach
G685-3 muss mindestens eine Messanlage mit Zustandsmengenumwerter (ZMU) zur
Messung der Arbeit in 60 Minuten Zeitintervallen mit Héchtsbelastungsregister und Zu-
satzeinrichtung fir Registrierende Lastgangmessung (RLM) eingebaut werden.

Gemal Gasnetzzugangsverordnung (Gas-NZV) missen Zahlpunkte mit einer
registrierenden Lastgangmessung fernauslesbar sein.

Hierzu ist ein 230V 6A Stromanschluss mit separater Absicherung, Mobilfunkempfang*®
durch den Anschlussnutzer / -nehmer bereitzustellen.

*(ist kein ausreichender Mobilfunkempfang vorhanden ist ein Installations-Leerrohr (D = 25mm) mit einem Zugdraht
von der Messstelle zu einer Stelle mit Mobilfunkempfang zu verlegen. Nach Ricksprache mit dem VNB und bei
Bedarf werden Antennenleitung und Antennen gestellt)

Alle eingesetzten elektronischen Mengenumwerter mit integriertem Datenspeicher
bzw. Messdatenregistergerat (MRG) und Zusatzeinrichtungen (z.B. Datenfernlibertra-
gungseinheit (DFU)) in Messanlagen fir Erdgas. Miissen in ihrer technischen Ausfiih-
rung der DIN EN 12405, den anerkannten Regeln der Technik sowie dieser Anlage
genugen. Bei Grof3kunden ist der Digitale Schnittstelle fir Gasmessgerate(DSfG) -
Standard einzusetzen.

Als Fehlergrenze bei der Eichung wird die Halfte der Eichfehlergrenze festgelegt.

Die Zustandsmengenumwerter haben aus einem Rechner und je einem Messumfor-
mer fUr Druck und Temperatur zu bestehen. Die Umwertung hat als Funktion von
Druck, Temperatur und der Abweichung vom idealen Gasgesetz zu erfolgen (Zu-
standsmengenumwertung).

Bei der Auswahl des K—Zahl-Berechnungsverfahrens sind die aus der Gasbeschaf-
fenheit resultierenden Anforderungen des DVGW Arbeitsblattes G 486 zu beachten.
Dies kann entweder durch festeingestellte K-Zahlen oder durch die Berechnung der
K-Zahl im Mengenumwerter geschehen.

Wird die K-Zahl berechnet, erfolgt dies anhand der Gasbeschaffenheit mit der geeig-
neten Gleichung als Funktion von Druck und Temperatur. Die zur Berechnung der K-
Zahl benétigten Werte der Gasbeschaffenheit missen fur Brenngase der 1. und 2.
Familie nach DIN EN 437 programmierbar sein. Der Druckmessumformer ist als
Absolutdruckaufnehmer auszufihren. Der Messbereich der Gastemperatur ist von -
10°C bis +60°C vorzusehen, die Herstellerangaben sind zu beachten.

Die Zustandsmengenumwerter und Zusatzeinrichtungen muissen bei Erfordernis fir
den Einsatz in der fir den Aufstellungsraum ausgewiesenen Ex-Zone zugelassen
sein.Die notwendige Zulassung nach Gasexplosionsschutz(ATEX) ist bereitzustel-
len. Die Datenspeicher missen Uber eine Bauartzulassung als Hochstbelastungsan-
zeigegerat fur Stunden- und Tagesmaximum bzw. als echtzeitbezogener Lastgang-
bzw. Zahlerzustandsgangspeicher verfligen. Die Speichertiefe bei stlindlicher Spei-
cherung muss den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Es sind Zahlwerke mit
setzbaren Zahlerstanden zu verwenden.
Bei Modemeinsatz ist die Zeitsynchronisation des Datenspeichers durch geeignete
Malnahmen sicherzustellen.
Der Zustandsmengenumwerter und die registrierende Lastgangmessung sind ge-
eicht zu betreiben.
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Zur Inbetriebnahme sind das Datenblatt, die Betriebsanleitung, Bauartzulassung der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt(PTB) mit Plombenplanen sowie die zur
Gerateauslesung erforderliche Software bereitzustellen.

Bei Einsatz von Datenspeichern ist es notwendig, dass die Daten mit bei den VNB
vorhandenen Software-Treibern der bestehenden Zahlerfernauslesung(ZFA) abruf-
bar sind.

Die Ubertragungsprotokolle sind auf Anforderung des VNB offen zu legen.

Die Mengenumwerter bzw. Zusatzeinrichtungen missen tber mindestens eine der
nachstehenden Schnittstellen verfigen:

- optische Schnittstellen nach IEC 62056-2 fur Parametrierung und Auslesung

- RS 232/ 485 Kommunikationsschnittstelle fir Modem-Anschluss (wahlweise
GPRS, LTE, Ethernet)

- Schnittstelle entsprechend DVGW G 485

Je nach Einsatz der Geréte ist es notwendig, dass die Daten mit verschiedenen Ab-
rufsystemen abrufbar sind. Die Ubertragungsprotokolle sind offenzulegen.

3.4.5 Gasbeschaffenheitsmessungen

Die technischen Mindestanforderungen bei Gasbeschaffenheitsmessungen sind im
Einzelfall mit dem zustandigen VNB abzustimmen.

3.5. Zahlerplatz

Die Messeinrichtung ist in der unmittelbaren Nahe der Gebaudeeinfihrung zum
Gas-Netzanschluss zu montieren (100 cm). Die Messeinrichtung muss frei zugang-
lich und leicht ablesbar aufgestellt werden, maximale Montagehdéhe 1,70 m Un-
terkante Zahleranschlussstick. Um den Zahler herum sind mindestens 25 cm Ar-
beitsraumbreite vorzusehen, damit eine Zahlermontage durchgefiihrt werden
kann. Der Aufstellort muss trocken, bellftet, leicht erreichbar und zuganglich
sein. Werden Gaszahler in Nischen oder Zahlerschranken mit Tlren eingebaut,
sind die Turen mit einer oberen und unteren Liftungséffnung von jeweils min. 5
cm? GroRe zu versehen. Plombenverschlisse werden ausschlief3lich durch den
VNB oder Messstellenbetreiber (MSB) oder durch dessen Beauftragten angebracht.
Sie durfen von VNB/Messstellenbetreiber und Vertragsinstallationsunternehmen
(VIU) entfernt werden.

> Siehe hierzu Punkte 8 bis 11

3.6. Zahlersetzung

Kann der Gaszahler nicht spannungsfrei, aus Platzgriinden oder aus anderen
technischen Mangeln, eingebaut werden, ist die Zahlersetzung nicht méglich. Je
nach Mangel ist ein erneuter Setzungstermin erforderlich. Alle weiteren Aufwen-
dungen fir die VNB / MSB, wie z.B. ein erneuter Zahlersetzungstermin, kénnen
kostenpflichtig werden und sind vom Verursacher zu tragen.
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4. Fertigmeldung

Voraussetzung fur eine Zahlersetzung ist das Vorliegen einer vollstandig ausgefull-
ten und unterschriebenen Fertigstellungsmeldung eines zugelassenen Vertragsin-
stallationsunternehmens. Die Anlagen werden durch uns nicht technisch abge-
nommen, die Errichtung nach den anerkannten Regeln der Technik wird durch die
Fertigstellungsmeldung des Vertragsinstallationsunternehmens (VIU) bestatigt. Die
Zustimmung des zustandigen Schornsteinfegers, hat das VIU einzuholen.

Sofern die vorgenannte Prifung der Dokumentenlage erfolgreich verlauft, kann ein
Zahlersetztermin vereinbart werden.

4.1.Ansprechpartner Technische Fragen

Anlage A (Liste der Ansprechpartner der VNB’s)

4.2.Inbetriebsetzungsverfahren

Fir die Inbetriebsetzung sind folgende Punkte zu beachten:

- Vertragsinstallationsunternehmen (VIU) muss zur Zahlersetzung vor Ort sein
- Fertigmeldung ,,Inbetriebsetzungsantrag Erdgas”.
- Zulassung Gaskonzession bei der VNB.
- Passstuck fir Gas-Hausdruckregelgerat eingebaut.
- Spezialwerkzeug Nunner/Manipulationssicherung fir Sicherungsstopfen auf HAE.
- Protokoll Belastungs- und Dichtheitsprifung bei Zahlersetzung
- Prifgerat betriebsbereit vor Ort zum Zahlersetztermin.
Belastungs- und Dichtheitspriifungen sind wahrend des Zahlersetztermin

durchzufiihren und zu protokollieren.
(Digitale Prufgerate sind nur innerhalb der vorgeschrieben Priiffristen des Herstellers zu verwen-
den.)

- Sind héhere Nennbelastungen > 350 kW oder héhere Gasdriicke gewiinscht,
ist vorab eine individuelle Abstimmung mit dem zustandigen VNB erforderlich.

5. Erdgasbeschaffenheit

Im Netzgebiet der VNB's wird Erdgas der 2. Gasfamilie (Naturgas) verteilt.

Der Brennwert des Erdgases der Gruppe H wird mit den zuldssigen Schwankungs-
breiten gemal dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 durch die VNB eingehalten.
Dieses Erdgas entspricht in seiner Zusammensetzung im Jahresmittel folgenden

Richtwerten:

Gruppe H-Gas*
Brennwert Hs,n 11,2 KWh/m?®
Heizwert Hi,n 10,2 kWh/m?
Wobbe-Index Ws,n (effektiv) 14,6 KWh/m?
Wobbe-Index Ws,n (fiktiv fiir Gerateeinstellung) 15,0 kWh/m?*

*Erdgasbeschaffenheit (Durchschnittswerte der letzten Jahre)
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Gasdruckregelung fiir Standard-Gas-Hausanschliisse

Ein Gasdruckregelgerat wird standardmaflig unmittelbar hinter der Hauptabsperrein-
richtung montiert. Mit Errichtung des Netzanschlusses wird an der Stelle, an der das
Gasdruckregelgerat montiert werden soll, ein Passstiick durch das VNB gestellt und
montiert.

Das Gas-Hausdruckregelgerat wird durch das VNB oder den MSB bei Inbetriebset-
zung auf das Passstlck montiert und in Betrieb genommen.

Gasdruckregelung fiir Sonder-Gas-Hausanschliisse

Ein Gasdruckregelgerat wird standardmafig nicht montiert.
Dies liegt im Verantwortungsbereich des Anschlussnehmers / -nutzers.

Mit Errichtung des Netzanschlusses wird kein Gasdruckregelgerat montiert. Dies hat
das VIU gemaf Punkt 10. zu montieren / vorzusehen.

Verantwortlichkeiten und Eigentumsgrenzen

Wie in der nachstehenden Grafik verdeutlicht, endet der Verantwortungs- und
Eigentumsbereich der VNB’'s hinsichtlich des Gas-Netzanschlusses im Regelfall
hinter der Hauptabsperreinrichtung (HAE). Die Gasanlage hinter der Hauptabsper-
reinrichtung befindet sich im Eigentum und Verantwortungsbereich des Anschluss-
nehmers. Davon ausgenommen sind lediglich die beiden Bauteile Hausdruckregel-

gerat und Gaszahler. .
Maintal
Werke

———

Mitteldruck Niederdruck

Hinweis - Gaszéhler Hinweis - Gaszahler

! Innerhaib von 100 om
! installiert worden [ — Instailiert werden —
Bei jedem Gaszahler ist eine GAS Bei jedem Gaszahier ist eine GAS

{ 1
lZahiere;rr:;rr:w;}f und E g (Zahlereckhahn) vor und
nach dem Zahler einzubauen s nach dem Zahler einzubauen
erfolgen erfoigen
Durchgangshahn (ohne Verschraubung)
—— Gasstromungswachter
—— Ausgleichsstiick mit 3x DN (100mm Lénge) — ND-Regler 2
—— Gasstromungswéchter
Passstiick MD-Regler
V v Hauptabsperreinrichtung (HAE)

Hauptabsperreinrichtung (HAE)
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Planungshilfe fiir Erdgas-Installateure im Netzgebiet
des Installateurausschusses fiir Stadt- und Kreis Offenbach, sowie Maintal

— Erganzung der Technischen Anschlussbedinqgungen (TAB) -

9. Aufbau Mess- und Regelstrecke mit Nennbelastungen > 350 kW

Fliellschema und Platzbedarf Arbeitsbereich der Mess- und Regelstrecke

15" K"
® ®
Sekzarschhussicibmg, > E | oo ! g lati
Ret = T
E
o
=
+
E
£
=
=
//// OKK FFB
s
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Planungshilfe fiir Erdgas-Installateure im Netzgebiet
des Installateurausschusses fiir Stadt- und Kreis Offenbach, sowie Maintal

— Erganzunq der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) -

10. Aufbau Mess- und Regelstrecke Verfahrensgebiet lll G685-3

Schematische Darstellung / hier ist immer eine Abstimmung erforderlich

| | [ |
Netzanschluss : Kundenanlage : Messeinrichtung : Kundenanlage :
des NB : : : :
| | | |
| | | |
| > | |
| T | |
: »._ |
| | A S | 3 |
l ZMU H MRG | S
| | | |
| | |
Gz 5 |
e |
ho10 |
” || _____ 1 |
I o | |
ik 4 | |
ot | |
O | |
toms | |
| |
| |
_________________ | |
| |
! |
1. Hausanschlussleitung
2. Hauptabsperreinrichtung (HAE)
3. Gasdruckregelgerat (hier in der Regel Bauteil des Anschlussnehmers / -nutzers, soll in

der Regel nach der Messung in der Kundenanlage verbaut werden)

4. Messeinrichtung (GZ) in der Regel DKZ

5. Zustandsmengenumwerter (ZMU) (bendétigt einen 230V Anschluss mit separater
Absicherung, 6A auf Klemme in Abzweigdose, bauseits!)

6. Messdatenregistriergerat (MRG)

7. P - Eingang 72" (kann in Messeinrichtung (GZ) integriert sein)

8. T - Eingang 2" (kann in Messeinrichtung (GZ) integriert sein)

9. T - Referenzmesspunkt V2*

10. P - Referenzmesspunkt’2*

¢ Die Einzelkomponenten GZ, ZMU, MRG und DFU kénnen in verschiede-
nen Konstellationen in einem Gerat zusammengefasst sein.

o GZ, ZMU und MRG werden gemeinsam vor Ort durch Eichamt oder
Prifstelle eichrechtlich in Betrieb genommen.

e Messsonden und Tauchtaschen fir Druck- und Temperaturmessungen
sind gemal} Schema vorzusehen.
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Planungshilfe fiir Erdgas-Installateure im Netzgebiet

des Installateurausschusses fiir Stadt- und Kreis Offenbach, sowie Maintal

— Erganzung der Technischen Anschlussbedinqgungen (TAB) -

11. Aufbau Schemata Gasmessanlage mit Mindestmafen

Netzanschlussleitung

min 1100 mm

Gebdudewand
o
Zahler/ . | 400 mm
a er nneninstallation
HAE Reeler Datenspeicher KH
€
€
o
o
Bendtigter Freiraum fiir Wartung e
/Instandhaltung e
€
o
o
o
L |
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